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HSW-UHCTpyMeHTbI Ans TeXHUYecKoro obenyxmnsaHma /

HSW-maintenance aid—

1. MHdopmauuma no 6e3onactHocTu / Safety-related information

Wichtige Sicherheitshinweise fiir die
@ Montage und Nutzung von DORMA
Glasbeschlagen
(Zusétzlich zur Montage- und Bedienungsanlei-

tung zu beachten, um Schaden am Produkt sowie
Personen- und Sachschaden zu vermeiden.)

Wichtig: Alle Nutzer sind iiber die sie betref-
fenden Punkte der nachfolgenden Hinweise sowie
die Hinweise aus Montage- bzw. Bedienungsanlei-
tung zu informieren!

Allgemein

1. DORMA empfiehlt die Verwendung von ESG-H
(heiBgelagertem Einscheibensicherheitsglas)
nach DIN EN 12150-1.

2. DORMA Glasbeschlage sind fur Raume, in
denen Chemikalien (z.B. Chlor) zum Einsatz
kommen, z.B. Schwimm-, Sauna- und Soleba-
der, nicht geeignet.

3. Schiebefligel diurfen nicht schneller als mit
Schrittgeschwindigkeit bewegt werden und
mussen vor Erreichen der Endlage von Hand
abgestoppt werden.

4. Drehfliigel dirfen nicht zu hart zugeworfen
werden. Wenn eine Uberdrehung zu befiirch-
ten ist, ist diese durch einen Tirstopper zu
verhindern.

Montage

1. Der Einbau von DORMA Glasbeschlagen
darf ausschlieBlich durch Fachpersonal, das
speziell fur die Glasmontage geschult wurde,
erfolgen.

2. Glaser mit Ausmuschelungen und/oder Kan-
tenverletzungen dirfen nicht verbaut werden.

3. Es besteht die Gefahr von Quetschungen -
unter anderem im Bereich der NebenschlieB-
kante - sowie von Verletzungen aufgrund von
Glasbruch wahrend der Montage. Entspre-
chend ist die erforderliche Schutzkleidung
(insbesondere Handschuhe und Schutzbrille)
zu tragen.

4. Vor der endgtiltigen Beschlagsmontage muss
das Glas im Klemmbereich mit fettlésenden
Haushaltsmitteln von Fetten befreit werden.

5. Die Verwendung von Klemmbeschlagen auf
strukturierten Glasoberflachen (ausgenommen
davon sind satinierte Glaser) oder Glasern mit
groBen Schwankungen in der Glasdicke ist nur
mit Auftrag einer Ausgleichsschicht zuléssig.

6. Die Verwendung von Klemmbeschlagen
auf selbstreinigenden Beschichtungen ist
unzulassig.

7. Beim Ausrichten der Glaselemente missen
die fur den jeweiligen Beschlag vorgegebenen
SpaltmaBe beachtet werden. Die SpaltmaBe
mussen so eingestellt werden, dass ein Kon-
takt des Glases mit harten Werkstoffen (z.B.
Glas, Metall, Beton) verhindert wird.

8. Es ist ein zwangungsfreier Einbau (ohne
lokale Spannungsiberschreitung durch zu fest
angezogene Schrauben) sicherzustellen.

Wartung

Der Sitz und die Gangigkeit der Beschlage
sowie die Justierung der Tur mussen regelmaBig
kontrolliert werden. Insbesondere im Falle von
hochfrequentierten Anlagen sollte die Priifung von
einem Fach- oder Installationsbetrieb erfolgen.
Beschadigte Glaselemente (Abplatzungen und/
oder Ausmuschelungen) miissen unverziiglich
ausgetauscht werden! Die Reinigung der Ober-
flachen darf nur mit geeigneten Reinigern und
Pflegemitteln erfolgen.

Important safety-related information
for the mounting and use of DORMA
glass fittings
(Follow these instructions in addition to the
mounting and operating instructions in order to
avoid damage of product and damage to person
or property.)

Important: All users have to be informed about

relevant points mentioned in these safety-related

information and the mounting and operating
instructions!

General information

1. DORMA recommends using TSG-H (heat
soaked toughened safety glass) to DIN EN
12150-1.

2. DORMA glass fittings are not suitable for
application in rooms where chemicals (e. g.
chlorine) are used such as indoor swimming
pools, saunas or salt-water pools.

3. Never move sliding panels faster than walking

speed and always stop the door manually
before it reaches end position.

4. Do not shut swing doors with excessive force.
Install door stop to prevent door from opening

too far.

Mounting

1. Only properly qualified and specially trained
staff is authorised to mount DORMA glass
fittings.

2. Never use glass with conchoidal fractures
and/or damaged edges.

3. Due to crushing hazards - among others in
the area of the secondary closing edge - and
possible injury caused by breakage of glass
during mounting, corresponding protective
clothing (especially gloves and protective
goggles) is required.

4. Clean clamping area with fat solvent (standard
commercial cleaning agent) before mounting

the glass fitting.

5. Never use clamping shoes on structured glass

surfaces (except on satined glass) or glass
of heavily varying thickness unless with a
corresponding levelling layer.

6. Never use clamping shoes on self-cleaning
coatings.

7. When adjusting glass elements, always stick
to the required clearance for the respective

fitting. Adjust clearance so that the glass does

not touch hard components such as glass,
metal or concrete.

8. Make sure not to use excessive force when in-
stalling the glass (avoid local stress resulting

from very tight screws).

Maintenance

Check fittings at regular intervals for proper posi-

tioning and smooth running and door for correct
adjustment. Especially highly-frequented door
systems require inspection by properly qualified

staff (specialised companies or installation firms).
Immediately replace damaged class elements (no

glass flaking and/or conchoidal fractures)! Only
use suitable cleaning and care products to clean
the surfaces.

Consignes importantes concernant la
® sécurité pour la pose et 'utilisation
des ferrures en verre DORMA
(A respecter en plus des notices de pose et
d’utilisation afin d’éviter les endommagements
du produit, ainsi que les dommages corporels et
matériels).

Important : Tous les utilisateurs doivent étre
informés des points qui les concernent dans les
indications ci-dessous, ainsi que dans les indica-
tions des notices de pose et d'utilisation !

Généralités

1. DORMA recommande I'emploi de ESG-H
(verre de sécurité monovitre trempé a chaud)
selon DIN EN 12150-1.

2. Les ferrures en verre DORMA ne sont pas
appropriées dans les piéces ol des produits
chimiques (par exemple du chlore) sont utilisés
(piscines, saunas, bains d’eau saline).

3. Les vantaux coulissants ne doivent pas étre
déplacés plus rapidement qu’a la vitesse de
marche et doivent étre stoppés manuellement
avant atteinte de la position finale.

4. Les vantaux tournants ne doivent pas étre
fermés trop brutalement. Quand une rotation
excessive est a craindre, un butoir de porte
doit étre prévu pour I'empécher.

Pose

1. Le montage des ferrures en verre DORMA ne
doit étre confié qu’a un personnel qualifié et
spécialement formé pour la pose d’éléments
en verre.

2. Les vitres aux arétes écaillées et/ou endom-
magées ne doivent pas étre utilisées.

3. Il existe un risque d'écrasement, entre
autres dans la zone du bord de fermeture
secondaire, ainsi que de blessures dues au
bris de verre pendant la pose. Un équipement
de protection approprié est par conséquent
nécessaire (en particulier gants et lunettes de
protection).

4. Avant la pose définitive de la ferrure, le verre
doit étre dégraissé dans la zone de blocage
avec un produit dégraissant ménager.

5. L'emploi de ferrures de blocage sur des sur-
faces de verre structuré (exception : verres sa-
tinés) ou des éléments de verre d'épaisseurs
tres variables n‘est autorisé qu’apres applica-
tion d‘une couche de compensation.

6. L'emploi de ferrures de blocage sur des
revétements autonettoyants est interdit.

7. A l'alignement des éléments de verre, les
cotes des fentes prescrites pour la ferrure
respective doivent étre respectées. Ces cotes
doivent étre réglées de maniére a empécher
un contact du verre avec les matériaux durs
(par exemple verre, métal, béton).

8. Une pose sans contraintes (sans dépasse-
ment des tensions locales suite a des vis trop
serrées) doit étre garantie.

Maintenance

La fixation et le libre jeu des ferrures, ainsi que
I'ajustage de la porte, doivent étre régulierement
contrélés. Le controle par une entreprise spéciali-
sée ou un installateur est préconisé, en particulier
en cas d'installations a hautes fréquences. Les
éléments de verre endommagés (éclatements et/
ou écaillements) doivent étre remplacés dans les
plus brefs délais! Le nettoyage des surfaces ne
doit avoir lieu qu'avec des produits de nettoyage
et d'entretien appropriés.
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HSW-UHCTPYMEHTBI 419 TEXHUYECKOro obCnyXmBaHus /

HSW-maintenance aid—

1. MHdopmauuma no 6e3onactHocTu / Safety-related information

Importanti informazioni di sicurezza
@ per il montaggio e I'utilizzo dei sistemi
DORMA per porte in vetro
(Da osservare assieme alle istruzioni per il mon-
taggio e I'utilizzo, per prevenire danni al prodotto,
danni materiali o lesioni personali.)

Importante: si devono informare tutti gli utenti sui
punti che li riguardano nelle seguenti informazio-
ni e nelle istruzioni per I'uso ed il montaggio!

Generalita

1. DORMA consiglia I'uso di ESG-H (vetro mono-
strato di sicurezza montato a caldo) a norma
DIN EN 12150-1.

2. | dispositivo per vetro DORMA non sono
adatti a locali nei quali si impiegano sostanze
chimiche (ad es. cloro), come piscine, saune e
bagni pubblici.

3. Le ante scorrevoli non devono essere mosse a
velocita superiore al passo d’'uomo e devono
essere fermate manualmente prima del raggi-
ungimento della posizione finale.

4. Le ante rotanti non devono essere lanciate
con troppa forza. Se si teme un’eccessiva
rotazione, questa deve essere impedita da un
fermaporta.

Montaggio

1. Il montaggio dei dispositivi DORMA per vetro
deve essere eseguito esclusivamente da per-
sonale specializzato, istruito specificatamente
al montaggio del vetro.

2. Non montare vetri con scheggiature e/o
spigoli rotti.

3. Durante il montaggio sussiste il pericolo di
schiacciamenti — tra I'altro nella zona dello
spigolo secondario — e di lesioni per la rottura
del vetro. Si deve quindi vestire un adeguato
abbigliamento antinfortunistico (in particolare
guanti e occhiali protettivi).

4. Prima del montaggio definitivo dei sistemi si
deve pulire il grasso dal vetro nella zona dei
morsetti con un detergente sgrassante.

5. Lutilizzo di dispositivi a morsetti su delle
superfici strutturate in vetro (eccetto che per
i vetri satinati) o su vetri con grandi variazioni
di spessore & ammesso solo con il montaggio
di uno spessore di compensazione.

6. Lutilizzo di dispositivi a morsetti su rivesti-
menti autopulenti non € ammesso.

7. Nell'orientare gli elementi in vetro si deve
tener conto delle misure della fessura per i
relativi dispositivi. Le misure della fessura
vanno impostate in modo da impedire un
contatto tra il vetro ed i materiali duri (ad es.
vetro, metallo, calcestruzzo).

8. Si deve garantire un montaggio senza forza-
ture (senza creare locali superamenti delle
tensioni limite stringendo troppo le viti).

Manutenzione

La corretta posizione, la scorrevolezza dei
dispositivi e la regolazione della porta devono
essere controllati regolarmente. In particolare in
caso di locali molto frequentati il controllo deve
essere eseguito da un’azienda specializzata nella
manutenzione o nell’installazione. Gli elementi

in vetro danneggiati (rotti e/o scheggiati) devono
essere cambiati immediatamente! La pulizia delle
superfici deve essere eseguita solo con detergenti
e prodotti appropriati.

4  DORMA

Advertencias de seguridad impor-
@ tantes para el montaje y el uso de
herrajes de vidrio DORMA
(Es necesario tenerlas en cuenta, ademas de las
instrucciones de uso y de montaje, para evitar
dafios en el producto, asi como dafios personales
y materiales)

Importante: Todos los usuarios deben estar infor-
mados sobre los puntos relevantes de las indica-
ciones siguientes, asi como sobre las indicaciones
de las instrucciones de uso y de montaje.

Datos generales

1. DORMA recomienda el uso de ESG-H (vidrio
de seguridad simple termorresistente) segln
la norma DIN EN 12150-1.

2. Los herrajes de vidrio DORMA no son ade-
cuados en espacios en los que se empleen
productos quimicos (p. ej. cloro), como
por ejemplo en piscinas, saunas o piscinas
termales de agua salada.

3. Las hojas correderas deberan moverse como
mucho a la velocidad de paso y, antes de
llegar a la posicién final, deberén pararse con
la mano.

4. Las hojas giratorias no deben empujarse con
demasiada fuerza. Si se teme que se pueda
llegar a producir un giro excesivo, este debera
evitarse con un tope de puerta.

Montaje

1. El montaje de los herrajes de vidrio Unica-
mente debe llevarlo a cabo personal espe-
cializado que esté especificamente formado
para el montaje de vidrio.

2. No deben montarse los vidrios que estén
curvados y/o presenten dafios en los cantos.

3. Existe el peligro de que se produzcan aplasta-
mientos -en los cantos de cierre secundario,
entre otros- y lesiones debido a una rotura
durante el montaje. Debe llevarse la ropa
protectora necesaria adecuada (en especial
los guantes y las gafas protectoras).

4. Antes de finalizar el montaje de los herrajes,
debe eliminarse la grasa de la zona de sujeci-
6n del vidrio con un producto de limpieza que
disuelva la grasa.

5. Solo si se utiliza una capa de enrase se permi-
te el uso de herrajes de apriete en superficies
de vidrio estructuradas (a excepcion de los
vidrios satinados) o en vidrios con grandes
variaciones en el grosor.

6. No esté permitido el uso de de herrajes de
apriete en capas protectoras autolimpiantes.

7. Al alinear los elementos de vidrio deberan
respetarse las medidas de la ranura indicadas
para el herraje correspondiente. Las medidas
de la ranura deberan ajustarse de tal modo
que se evite el contacto del vidrio con materi-
ales duros (p. ej. vidrio, metal, hormigén).

8. Es imprescindible asegurar que el montaje
se realice sin aplicar presién excesiva (sin
superar la tensién aplicada localmente debido
a tornillos fijados con demasiada fuerza).

Mantenimiento

Debera controlarse con regularidad el asiento y

la marcha de las hojas asi como el ajuste de las
puertas. En especial, en el caso de emplazamien-
tos de mucho trénsito deberé realizarse un control
del funcionamiento técnico y de la instalacion.
Deberan cambiarse inmediatamente los elemen-
tos de vidrio que estén dafiados (desconchamien-
to y/o encurvadura). La limpieza de la superficie
debe ser hecha exclusivamente con los productos
adecuados.

BaxHble ykazaHus no
@ 6e30MacHOCTU NPU MOHTaxe n
vucnonb3oBaHuu pypHUTYpbl DOR-
MA Ans cTeknAHHbIX ABepen
(Cobntopatb AONONMHUTENBHO K PYKOBOACTBY
No MOHTaXy ¥ aKkcnnyartaummn Bo nsbexaHune
NoBpeXAEHUS U3AeNnin, nHoro yuepba n
TpaBmaTtuama.)

BaxHo: Bcex nonb3oBaTenei crneagyet
npouHgOpPMUPOBaTL O KacaloLWMXCS UX
NYHKTaxX NPMBeAEHHbIX HNXKE YKa3aHWUiA,
a Takxe 06 yKkasaHMsIX pyKOBOACTBa No
MOHTaXy 1 akcnnyarayum!

O6wue ykazaHusa

1. DORMA pekoMeHayeT Ucrnonb3oBaTth
ctekno ESG-H (3akanéHHoe ogHocnonHoe
6e3onacHoe cTekno) cornacHo DIN EN
12150-1.

2. PypHutypa DORMA He npefHasHayeHa
AN NOMELLEeHNIA, B KOTOPbIX MPUMEHSIIOTCA
XUMUKaTbl (Hanp., Xnop), HanpumMep, B
6acceiiHax, cayHax v ConeBblX BaHHaXx.

3. PaspgBuxHble cCTBOPKM criegyeT
nepeasuratb He BbiCTpee CKOPOCTH Lwara n
NpUTOPMaxunBaTb PyKoi
0 NOCTUXKEHNSA KOHEYHOTO NONOXEHUS.

4. He 3axnonbiBaTb pa3fBUXHbIE CTBOPKU
CIULLKOM cunbHO. ECnun He NcknioYér
Ype3MepHbIi XoA ABEPY, crieayeT
Mcnonb3oBaTh ABEPHON CTOMNOP.

MoHTax

1. MoHTax ¢pypHuUTYpel DORMA
[OSKXEH OCYLLECTBNATLCA TOMNbKO
KBanMULUMpOBaHHLIM MEPCOHaNoMm,
npoLlegwmm obyyeHne MoHTaxy CTEKon.

2. 3anpelyaeTcsi yctaHaBnmMBaTb CTEKNaA
C PaKkoBUCTLIM U3NIOMOM U/Unn
NoBPEeXAEHUMU KPOMOK.

3. CyuecTByeT onacHOCTb 3allemMneHnin
(B TOM Yncne B obnacTu 3agHeN KPOMKM
3aKpbITUA), @ TakKe TpaBm pasdbuTbim
CTEKIIOM BO BPeEMS MOHTaxa. B ceasu
C 9TWUM cneayeT HaJeBaTh 3alUTHYIO
crneuoaexay (B 4aCTHOCTU, NepyaTku 1
3aLUUTHbBIE OYKM).

4. T[lepep oKOHYaTENbHbIM MOHTAXOM
ypHUTYpPLI CneayeT O4nNcTUTL
CTekI10 B 06nacTu 3axuma oT CMa3sku
XKUpOpacTBOPSAOLWUMU CPEACTBAMMU.

5. Wcnonb3oBaHune 3aXXnMMHON OYPHUTYPbI
Ha CTPYKTYPUPOBAHHbIX CTEKNSAHHbIX
NMOBEPXHOCTSIX (3@ UCKMHOYEHNEM
CaTUHMPOBAHHOrO CTeKNa) Unu cTéknax
C CUMNbHbIMK KonebaHNs MU TONLWMHbI
AonycKaeTcs TOMbKO Npu ycnosuu
HaHeCceHWs BbipaBHUBAIOLLLEro Crosl.

6. Wcnonb3oBaHue 3aXXUMHON OYPHUTYPbI
Ha CaMOOUULLAKLLNXCS NOBEPXHOCTAX HE
fAonyckaeTcs.

7. Tlpu I0OCTUPOBKE CTEKMSHHbLIX 3N1IEMEHTOB
cnepyet cobniogaTb pasmepbl 3a30poB,
npeanucaHHble Ans AaHHON (PypPHUTYPbI.
BblcTaBNAaTL pa3amepbl 3a30p0oB Tak, YTo6b!
UCKITOYNTb KOHTaKT cTekna ¢ TBEpAbIMMU
martepuanamu (CTeknom, MeTannom,
6eToHOM).

8. MoHTax AomkeH npon3BoanTbLCSA 6e3
cun 3awemneHus (6es3 nokanbHoro
nepeHanps>KeHns n3-3a NepeTsxKn
BUHTOB).

O6cnyxuBaHue

HeobxoanMmo perynspHo npoBepsTb nocaaky v
NErkocTb XxoAa pypHUTYPBI, @ TaKkKe CTUPOBKY
Asepu. B cnyyae ycTaHOBKM B NOMELLEHNAX

¢ 6onbLUMM NIOACKUM MOTOKOM NpoBepka
[A0IXHa NPOU3BOANTLCSA CNeLnanna3npoBaHHoON
MOHTaXHOW opraHusauunei. NospexaéHHble
CTEKNAHHbIE 3MIeMeHTbI (CO ckonamu u/unu
PakoBUCTbIM U31TOMOM) CrieAyeT HEMeANEeHHO
3ameHATb! OunwaTtb NOBEPXHOCTYH
paspeLuaeTcs TONbKO COOTBETCTBYOLMMU
cpeAcTBaMun ANA YUCTKU M yxoaa.



HSW-UHCTpYyMEHTBI AN TEXHNUYECKOro obenyxmBaHuns /
HSW-maintenance aid—

2. Noprotoeka / Preparations

1. CoeanHuTe ABa KOHLA PEMHSA APYT C APYrOM. Pacnonoxute naHenb no gnaroHanu
2. MpoaeHbTe KoHeL, peMHsi Yepes UKCUPYHOLLME POSUKY. OTHOCUTENBHO TPeKa (CM. HUXE).
1. Connect two lashing straps with each other. Place the panel diagonal in range of the entrance section
2. Thread the lashing strap through the maintenance roller. of stacking area (see below).
EMOHTMPYEMbIN MOAYIb
PemeHb 2 revision piece
Lashing strap 2
N I i
n / MapkoBoYHas 30Ha
dhie stacking area
panel
2]
[emoHTax moayns.
. *
(=)
CoeanHUTENbHBbIN
WITNdT
grooved pin
CoeavHUTENbHBIN WTUPT W B e
° b23
> (=)

2X

[eMoHTUpyembln Mogynb
C BbIpe30oM

Assembling aid
Revision piece with recess
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HSW-UHCTpYMEHTbI o9 TEXHUYECKOro obcrnyxmBaHus /

HSW-maintenance aid—

2. Noprotoeka / Preparations

[NepemecTuTe naHernb B NpsIMON TPEK Takum obpasom,
YTOBbI MOBEPXHOCTb MAaHENWN He nepecekanacs ¢
OEMOHTUPYEMbIM MOZYMEM.

Slide the panel into the straight track, so that the
revision piece remains free!

Ponukn ana TO
maintenance roller

[emoHTUpyeMbIi MOAYMb
revision piece

B—= E—}—|—|T4|
3 |

[MogHMnTE NaHenb C MOMOLLBI HATSXKHbBIX PEMHEN.
Raise the panel by tightening the lashing straps.

8| %

BepxHee 3anupatoLlee ycTpo

[ekopaTuBHas Kpbiwkal
Cover profile

closer box j
/ 1
¥ Y
/
)
<J [©
(/]
RTS-BcTaBka
RTS insert
A D
© [©)
c) [© © [©




HSW-maintenance aid—

3. 3ameHa kapeTok / Exchange of rollers

I HSW-UHCTpYMEHTbI 49 TEXHUYECKOro obCny>XmBaHus /
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HSW-UHCTpYMEHTBI o9 TEXHUYECKOro obcrnyxmBaHuns /

HSW-maintenance aid—

4. 3ameHa BepxHel WwWuHbl / Exchange of top door rail

OTOT BapuaHT He NOAXOAWT ANS KOHEYHOW MaHenn OAHOCTOPOHHErO OTKPbIBaHUS!
The exchange by the single action end panel is not possible in this way!

OcnabbTe / loose

3ameHuTe ABEPHYIO LLUNHY
Exchange door rail

PerynupoBka nonoXeHns ABEpPHON LUMHbI Ha CTekne
Adjust the door rail on the glass

4,5
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5. BameHa BepxHero gosoguuka ckpbiton yctaHoBkn RTS / Exchange of RTS transom door closer

HSW-UHCcTpyMeHTbI st TexHu4Yeckoro obcnyxunsaHus /

HSW-maintenance aid

3ameHunTe RTS (BepxHWn 4OBOAYMK CKPbITON YCTaHOBKM)

Exchange RTS (transom door closer)

9
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HSW-UHCTpyMeHTbI a4nst TeEXHUYeCKoro obenyxmnsaHma /

HSW-maintenance aid—

6. 3ameHa kopoba nog goeogunk RTS / Exchange of RTS closer box

BbinonHuTe noarotoBky, nsobpaxeHus 01-12.
Execute the preparations of the images 01-12.

i
T

18 mm
OcnabbTe / loosen

[ epeBsHHbIV KIUH

/’/Timber wedge

Z

=

PacnonoxwTte kopob ans goBoa4vnka B HeobxoamMmMom mecTe!
Hold the closer box in position!
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HSW-UHCTpYMEHTbI ANa TEXHUYECKOro obCnyXnBaHus /

HSW-maintenance aid—
6. 3ameHa kopoba nog goeogunk RTS / Exchange of RTS closer box

MopnepxvBas naHenb, OCTOPOXHO AEMOHTUPYITE kopob noa goBoaqmk RST!
HaknoHute 1 obonpute naHenb Ha peMHu!

Support the panel and then carefully remove the closer box!
The panel will then slip into the lashing straps!

/

3ameHuTe kopob noa goBoaymk RTS: yctaHoBute RTS ecnu Heobxoammo.
Exchange closer box: install RTS if necessary.

s L)

D

Pacnonoxwute kopob ans gosoa4mka B Heobxoanmom mecTte!
Hold the closer box in position!

DORMA
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HSW-UHCTpyMEHTLI a4nst TEXHUYEeCKoro obenyxmnsaHma /

HSW-maintenance aid—
6-8

[ E 18 mm
3aTaHuTe / tighten

7. PerynupoBka RTS (BepxHui 4OBOAYMK CKPbLITOW YCTaHOBKM)
Adjustment of RTS (transom door closer)

Bua cHusy 1 CkopocTb 3akpbiBaHus / tempo

View from the bottom )
2 KoHeyHasi ckopocTb 3akpbiBaHus / end damping

) @ BpaLLlanTe Nno YacoBow
@ CTperke = MeasieHHO

, 12 turn off = slower

| 0®

N — @ ) BpalLaiiTe NPOTUB 4acoBoi

— cTpernke = 6bICTPO
turn up = faster
8. PerynupoBka aBepHoro gosoguunka TS 92 BH/MAaTEsIbHO 03HAKOMbTECH C MOHTa)KHOM UHCTPYKLUMEN
Adjustment of door closer TS 92 nosoayukal

Observe the enclosed installation instruction!

Bua cnepeau
View from ahead

) 1 CkopocTb 3akpbiBaHusi / tempo

2 KoHe4Hasi ckopocTb 3akpbiBaHus / end

damping

3 Ycunue 3akpbiBaHus / closing force

12 DORMA



HSW-UHCTpYMEHTBI 4N TEXHUYECKOro obenyxmBaHus /

HSW-maintenance aid—
9-11

9. PerynupoBka goBogumka TS 93

. BHMMaTenbHO 03HAKOMbTECH C MOHTaXXHOM MHCTPYKLUMEN AoBoAgYMKa!
Adjustment of door closer TS 93 pyku AoBoA

Observe the enclosed installation instruction!

Bug cnepegun

View from ahead
1 CkopocTb 3akpbiBaHus / tempo

2 KoHeyHas ckopocCTb 3akpbiBaHus / end

o)
ll

damping
3 BeTtpoBown Topmo3s / backcheck
4 3apepkka 3akpbiBaHus / delayed closing

5 Ycunue 3akpbiBaHus / closing force
@ @ p [¢]

10. PerynupoBka kapeTok
Controll of rollers

Bo3amoxeH Lym B paboTe KapeTok C3si3aHHbIN C:
Possibly noise emission by:

MoBpexaeHne reomeTpun ponvika
) damaged roller surfaces

Ckonbl nnactuka
plastic cracks

BameHuTe ponuku, ecnn Heobxoammo (cm. C.
Exchange the rollers if necessary (see C.)

11. YncTka HanonbHbIX BTYJIOK
Cleaning of floor bushings

mnu / or

MponsinecocuTs / hoovering 0uMCTUTB LLETKON / brushing

DORMA 13



HSW-UHCTpyMEHTbI Ans TEXHUYecKoro obenyxmnsaHma /

HSW-maintenance aid—
12-14

12. Cma3ka 6onta BepxHero sanvparoLiero ycTtpomcTea
Greasing of stud-bolt: top locking unit

Moxxanyncra, UCNonb3ynTe CUNMKOHOBYIO CMasKy, He MOBPEXAAIOLLYI0 PEe3UHY.
Please use silicone grease that does not extrude resin.

0
o
gy
0
0

13. Cma3ka 60onToB ponukoB 6e3 BTYNnku (CTapas cuctema)
Greasing of roller bolts without bushing (old systems)

Moxanyncra, ucnonb3ynTe CUNMKOHOBYHO CMas3Ky, HE MOBPEXKAAIOLLYH0 PE3UHY.
Please use silicone grease that does not extrude resin.

Bont ponuka

MNogHumnTe naHenes n YCTaHOBUTE Ha NPOCTaBKU, N CMaXTe 6onT nopg, POJTKOM. bolt head

Lift the panel a bit e.g. with rubber bellows and give grease under the bolt head.

E

e/

14. PerynupoBka 60nTOB KapeTok
Control of roller bolts

18 Mm
Ocnabbte / retighten

5 mm
OcnabbTe / retighten
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HSW-UHCTpyMEHTbI AN TeXHUYEeCKoro obenyxmsaHus /

HSW-maintenance aid—
15

15. PerynupoBka TopueBbIX 3arnyLek

Controll of end caps

Retighten the screws ®

3araHuTte NOBTOPHO
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