
 

ED 100 ED 250 
 
Крышка привода 
профессиональная 

 
Инструкция по монтажу 



 
 
Полностью смонтировать монтажную пластину 
(см. инструкцию по монтажу ED 100/250 057698-45532) 

 
  
Приложить удлинитель монтажной пластины к монтажному 
основанию и скрепить их входящим в комплект 
соединительным элементом и двумя винтами. 

Прикрепить удлинитель монтажной пластины к перемычке, 
используя не меньше двух винтов. 

 

  
На внешних пазах удлинителя монтажной пластины 
просверлить по два отверстия диаметром 5,5 мм. 

Во все 4 отверстия завинтить самонарезающий винт с 
цилиндрической головкой (не затягивать). 

 



 
 
Из середины держателя вынуть пластиковую деталь 
(повернуть, а затем отломить) и утилизировать ее. 

Держатели установить на монтажное основание, повернув 
под углом 45°,  

затем повернуть их до прямого положения. 

 
Задвинуть держатель под винты и плотно затянуть их. 

 
Завинтить без затягивания два самонарезающих винта, 
предназначенных для крепления центрального держателя. 

Продвинуть держатель под винты и плотно затянуть их. 

 



 
Уложить в канал кабель от программного переключателя и 
закрепить. 

 
Закрепить переключатель программ в держателе. 

 
Скрутить лишний провод на средний кронштейн и закрепить 
стяжками. 

 
Установить привод 
(см. инструкцию по монтажу ED 100/250 057698-45532). 

 
  
Установить перключатель режимов. 

 



 
Закрыть привод крышкой,  

 
и наклеить на каждую из них логотип DORMA. 
 

 
Установить торцевые крышки. 
 

 
Закрыть накладками отверстия вала. 
 

 
 



 
 
 

Системы крепления 
стекла 

 

Системы контроля 
доступа 

 

Передвижные 
звукоизолирующие 
стены 

Автоматические 
дверные системы 

 

Дверная техника 

 

DORMA GmbH + Co. KG 
DORMA Platz 1 
D-58256 Ennepetal 
Тел. +49 2333 793-0 
Факс +49 2333 793-495 


